
 

 

NTH-Mic是为RØDE NTH-100耳机提供的高质量可拆式头戴麦克风。它提供

广播级的音频，并设计了优秀的话筒位置来消除爆破音，使其在任何环境下

都提供清晰的音频。

 

•

• 用于NTH-100的高质量头戴式耳机

优 化 设 计 消 除 爆 破 音

 • 内 含  2.4m (8’) TRRS 线缆

• 媒体，广播，内容拍摄，直播和游戏的优质选择

  

声学及电学

机械规格: 

重量（克）: 5

尺寸（毫米
）: 

• 兼容RØDE产品

长: 123  
高: 40  
深: 17 

: NTH-100 

• 包装包括: 1 x NTH-Mic  

 

 

• 1 x 2.4m TRRS 线缆 

• 1 x Y型线缆分接头

声学原理:

有源电子器件

永久性极化 

:

拾音模式

JFET阻抗转换器

:

频率范围

全指向性

: 20Hz - 20kHz

信噪比: 67dB

等效噪音水平（A-加权

）:

最大声压级

27dBA 典型值

:

灵敏度

i进入1KΩ

最大输出电平

106dB SPL RMS（插入

式电源，1% THD） 
123dB SPL RMS（插入

式电源，10% THD)

: 307mV (@ 1kHz, 10% THD 
负载）

:

动态范围

38dB re 1 Volt/Pascal 
(12.59 mV @ 94 dB SPL) 
+/- 3 dB @ 1kHz

:

连接方式

92dB @ 最大输入

: 3.5毫米卡口插孔（用于

NTH-100）

正面图
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