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用于吉他和低音放大器的无源PowerSoak -点对点手工接线

为了避免健康风险和设备损坏： 请勿在靠近水（洗脸盆、游泳池等）的地方使用本机器。只能按说
明使用连接件。切勿让任何液体溢出或喷洒到机器上，或让异物通过机器底盘的任何开口。

切勿覆盖或以其他方式封闭机箱开口，以防止设备过热。切勿将设备放在柔软的表面（地毯、沙发

等）上。将设备安装在机架或机柜上时，确保设备侧面和顶部留出 5 厘米/2 英寸的安装空间。将设
备放置在吉他放大器上是显而易见的：脚垫的高度足以将Reducer 放置在手柄上方。

减压器将电能转化为热能。如果需要降低高能量，它可能会变得很热。只要确保符合第 2 页 “规格” 中列出的最
大输入水平，就不必担心。侧板和顶板是冷却表面。请小心触摸！与所有物体保持安全距离！
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4Q O 16Ω 重要：在连接放大器之前，请使用前面板阻抗开关为其选择合适的

阻抗（参见第2页的“阻抗开关”）。切勿在演奏时降低阻抗！

Reducer 是无源设备，不需要电源。设置好阻抗后，如下图所示连接吉他放大
器和箱体。
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使用扬声器电缆

音箱 吉他/贝斯放大器

在此连接放大器的扬声器输出。连接器类型和针脚配置遵循行业标准： 非平衡 1/4 英寸插孔 (TS)
连接器，信号位于顶端，接地位于套管。与任何典型的放大器和箱体布线一样，使用横截面至少
为 1.5 平方毫米的扬声器电缆至关重要。乐器或线路电缆会导致放大器损坏！我们建议使用最长
为 3 米/10 英尺的电缆，以实现无损信号传输。

关于连接吉他放大器的重要警告
许多吉他放大器并非为持续最大电平运行而设计，如果这样运行，可能会导致过载和放大器损坏。

在高电平下，放大器会产生高频振荡，从而破坏输出变压器。此外，这还会导致输出变压器失真。

这些问题并不是使用 Reducer 造成的，而是吉他放大器本身的问题。即使在您希望将吉他放大器与

Reducer 结合使用以达到极限的情况下，也应始终确保有充足的功率储备，以避免危及放大器本身

！因此，我们强烈建议吉他音箱的运行功率永远不要超过其最大信号电平的 70%！
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connect To Amplifier's
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select Load on Front.
Max wattage:

8Q =20OW/4Q & 16Q =120W

Tip = (+)
sleeve = GNDReducer
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用于吉他和低音放大器的无源PowerSoak - 点对点手工接线
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通过前面板左侧的衰减开关，您可以选择第一个衰减值： 0 dB（统一增益）

、-3 dB和 -5 dB。选择 “可变”开关位置可激活中央衰减控制器，进一步连续

减弱，范围从-7 dB到无限大（静音）。重要提示：比例值仅适用于8欧姆工

作模式。使用16欧姆时，减弱值的偏差较小，使用4欧姆时，适用以下值：

切换至-3dB=约 5 dB降低值，切换至-5dB=约 10dB降低值。根据经验，

在4欧姆的情况下，减弱值大约会增加一倍。4欧姆时，减弱控制的控制范围

为0dB至∞。因此，在-5dB开关之后，它不会继续完全处于正确位置，最终

必须进行相应的设置。

只有当衰减开关设置为可变时，中央衰减控制器才起作用。完全向左设置会使

信号静音，完全向右设置会使功率降低-7dB。7 dB的减弱大约相当于吉他放

大器“半功率”设置下的音量；通常在很多情况下，这个音量还是相当大的。

通过右侧的阻抗开关，您可以选择放大器所需的阻抗。检查扬声器输出端的
放大器阻抗。

重要：与任何箱体连接一样，选择低于需要的阻抗可能会损坏功放。因此，使
用前应仔细检查所选阻抗是否合适。切勿在播放时降低阻抗！

选择高于需要的阻抗不会损坏任何设备。如果您对放大器所需的阻抗有疑问
，请选择最高阻抗（16欧姆）--您可能会失去功率，但不会失去放大器。
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输入 插口：1/4" TS (单声道插孔)
阻抗 4, 8, 或 16 Ohms可切换
最大输入功率载荷 @4Ohms: 90W RMS/120W Peak

@8Ohms: 200WRMS/260WPeak
@16Ohms:160WRMS/180WPeak

输出 插口：1/4" TS (单声道插孔)

体积 高68mm,带脚垫的高度为85mm
深 190mm,带控制器和插座的深度为208mm

宽179mm

重量 1.8 kg/3.97 lbs

1160型 REDUCER的结构符合欧洲共同体的标准和规定。
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在输出端，音箱信号会随着前面板的控制而减弱。它可以连接 4、8 或 16 欧姆的箱体。减弱从 0 dB

（统一增益）开始，然后是两个 -3 dB 和 -5 dB 开关设置。可变值范围从 -7 dB 到无限大。有了音

箱和箱体之间的 “音量控制”，吉他音箱在中等音量下也能达到饱和。

连接器和连接方式符合行业标准： 非平衡 1/4 英寸插孔连接器，信号位于尖端，接地位于套管。
与任何典型的放大器和箱体布线一样，必须使用横截面至少为 1.5 平方毫米的扬声器电缆。乐器或
线路电缆会导致放大器损坏！我们建议使用最长为 3 米/10 英尺的电缆，以实现无损信号传输。
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